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Assembly and Operating Manual for
Guided Slide Twin Type FST6/10/16/25

Montage- und Betriebsanleitung fiir
Fiihrungs-Schlitten-Twin Type FST6/10/16 /25

8.1 Zerlegen des Fuhrungsschlittens zur
Montage neuer Dichtungen
(Pos.-Nr. siehe Kapitel 10 — Zusammenbauzeichnung)

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den
Seiten 3 und 4, und die Hinweise am Anfang des
Kapitels. Beschiadigen Sie beim Zusammenbau keine
Dichtungen!

1. Entfernen Sie die Druckleitungen.

2. Drehen Sie die Muttern (Pos. 7) von den Kolbenstangen
(Pos. 4).

3. Die Schrauben (Pos. 21) vollstandig herausdrehen.

4. Nehmen Sie den Schlitten (Pos. 2) mit den Miniaturfihrungen
(Pos. 10) von dem Gehause (Pos. 1) ab.

ACHTUNG!
A Die Miniaturfilhrungen (Pos. 10) diirfen nicht von
ihrer Stahlschiene gezogen werden.

5. Entfernen Sie die Muttern (Pos. 23) und die Scheiben
(Pos. 18) von der Kolbenstange (Pos. 4).

6. Die Sicherungsringe (Pos. 27) entfernen.

7. Drehen Sie die vorderen Gewindestifte (Pos. 25) vollstandig
aus dem Gehause (Pos. 1) heraus.

8. Ziehen Sie die Kolbenstange (Pos. 4) mit den Deckeln
(Pos. 5) und Kolben (Pos. 3) aus dem Gehéause (Pos. 1)
heraus.

9. Drehen Sie die Dichtstopfen (Pos. 42) vollstandig aus dem
Gehause (Pos. 1) heraus.

10. Entfernen Sie alle Dichtungen gemaf Dichtsatzliste (siehe
Kapitel 11).

11. Reinigen Sie alle Teile grindlich und prifen Sie alle Teile auf
evil. Defekte und Verschleiss.

12. Erneuern Sie alle Dichtungen gemaf Dichtsatzliste (siehe
Kapitel 11).

Der komplette Dichtsatz ist bei Fa. SCHUNK erhaltlich.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

9. Problemanalyse

Der Fiihrungsschlitten bewegt sich ruckartig:
— Fuhrungsschlitten neu schmieren

Der Fiihrungsschlitten bewegt sich nicht:

— Energieversorgung Uberprifen

— Anschlusse vertauscht

— Steuerimpuls fehlt

— Belastung zu groB3

— Naherungsschalter defekt

— Nicht benétigte Anschlisse nicht verschlossen

— Drosselventile geschlossen oder falsch eingestellt
Mindestdruck unterschritten

Der Filihrungsschlitten bleibt ohne &uBere Einwirkung in
einer Zwischenstellung stehen:
— Der Fiihrungsschlitten muss zur Uberpriifung ins Werk zuriick

Leistungsverlust (Druckverlust):
— Dichtungen Uberprifen
— Leitungsdruck uberprifen

Der Fiihrungsschlitten macht nicht den vollen Hub:
— Schmutz zwischen Gehause und Anschraubplatte
— Anschlage falsch eingestellt

8.1 Dismantling the guided slide to fit new
seals
(Pos.-No. are shown on the assembly diagram in section 10)

Please follow the safety advice on pages 3 and 4, and
the notes at the start of this section.
Take care not to damage any seals during assembly!

1. Disconnect the pressure lines.

2. Unscrew nuts (Pos. 7) from pistons (Pos. 4).

3. Unscrew screws (Pos. 21) completely.

4. Take slides (Pos. 2) with miniature guides (Pos. 10) out of
the housing (Pos. 1).

CAUTION!
A Do not pull the miniature guides (Pos. 10) off the steel
rail.
5. Unscrew nuts (23) and washers (Pos. 18) from piston
(Pos. 4).

6. Remove circlips (Pos. 27).

7. Unscrew front set screws (Pos. 25) completely from housing
(Pos. 1).

8. Pull piston rod (Pos. 4) with covers (Pos. 5) and piston
(Pos. 3) out of housing (Pos. 1).

9. Pull piston rod (Pos. 4) with covers (Pos. 5) and piston
(Pos. 3) out of housing (Pos. 1).

10. Remove all seals as per the list of sealing sets (see

section 11).

11. Clean all components thoroughly and check all components
for possible defects and wear.

12. Replace all the seals as per the list of sealing sets (see
section 11).

A complete set of seals can be obtained from SCHUNK.

For assembly, follow the instructions in reverse order.

9. Trouble shooting

The guided slide makes jerking movements:
— Regrease guided slide

The guided slide does not move:

— Check power supply

Connections reversed

— No control signal

— Load too heavy

— Defective proximity switch

Unused connections not plugged

Restrictor valves closed or set up incorrectly
Pressure below minimum

The guided slide stops in an intermediate position for no
external reason:
— Please return the guided slide to the factory for testing

Power loss (pressure loss):
— Check seals
— Check line pressure

The guided slide does not complete the stroke:
— Check for dirt between housing and screw connection plate
— Stops not set up correctly
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10. Zusammenbau

10.1 FST6-10/6-20, FST 10 -20/10 - 40,
FST 16 — 30, FST 25 - 40

Pos. 13

nur mit festen Anschlagkdrpern

Pos. 9

nur mit StoBdampfern (Pos. 24/28)

Pos. 13

with fixed stop body only

Pos. 9

nur fir FST 16
only for FST 16

with shock absorbers only (Pos. 24/28)

10. Assembly

10.1 FST6-10/6-20, FST 10 -20/10 - 40,
FST 16 - 30, FST 25 - 40
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10.2 FST 6 - 30, FST 10 - 60, 10.2 FST 6 - 30, FST 10 - 60,
FST 16 - 60/ 16 — 30, FST 16 - 60/ 16 - 30,
FST25-80/25-120 FST25-80/25-120

Pos. 13

nur mit festen Anschlagkérpern
Pos. 9

nur mit StoBdéampfern (Pos. 24/28)

Pos. 13
with fixed stop body only

Pos. 9
with shock absorbers only (Pos. 24/28)
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11.

Dichtsatz und Ersatzteilstiicklisten

11.1 Dichtsatzlisten

Dichtsatzliste FST 6 Ident-Nr. 371 024

11.

11.1 Seal kit lists
Seal kit list FST 6 Id.-No. 371 024

Seal kit and spare parts lists

Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
14 9937 280 Dichtring / Sealing ring 3 x5.6 x 2.8 2
15 9611 163 O-Ring/ O-ring @4 x 1 2
16 9611 163 O-Ring / O-ring @4 x 1 2
Dichtsatzliste FST 10 Ident-Nr. 371 025 Seal kit list FST 10 Id.-No. 371 025
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
14 9937 277 Dichtring / Sealing ring 4 x7 x 2.8 2
15 9907 497 Zylinderdichtung / Cylinder seal 10 x 6 x 2.55 4
16 9611 228 O-Ring/O-ring @7x1.5 2
33 9611 157 O-Ring/O-ring @9x 1.5 2
Dichtsatzliste FST 16 Ident-Nr. 371 026 Seal kit list FST 16 Id.-No. 371 026
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
14 9937 274 Dichtring / Sealing ring 6 x 9 x 2.8 2
15 9935 445 Zylinderdichtung / Cylinder seal 16 x 10 x 2.55 4
16 9611 061 O-Ring/ O-ring @ 13x 1.5 2
19 9937 276 O-Ring/ O-ring @8 x 1 2
33 9611 148 O-Ring/ O-ring @ 16x 1.5 2
Dichtsatzliste FST 25 Ident-Nr. 371 027 Seal kit list FST 25 Id.-No. 371 027
Pos. Ident-Nr. / Id.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
14 9937 641 Dichtring / Sealing ring 10 x 14 x 3.7 2
15 9937 642 Zylinderdichtung / Cylinder seal 25 x 19 x 3.25 4
16 9937 643 O-Ring/ O-ring @21 x 2 2
33 9937 644 O-Ring / O-ring @22x2.5 2

11.2 Beipacks

11.2 Accessories supplied

Beipack FST6-10/6 —20 Ident-Nr. 5511 859 Accessories supplied FST 6 —-10/6 —20 Id.-No. 5511 859
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 9660 413 Schraube / Screw M3 x 14 DIN 912-A2 3
2 5509 641 Zentrierhiilse / Centering sleeve 2
3 9611 054 O-Ring/ O-ring @3 x 1 2
Beipack FST 6 — 30 Ident-Nr. 5511 866 Accessories supplied FST 6 — 30 Id.-No. 5511 866
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 9660 413 Schraube / Screw M3 x 14 DIN 912-A2 3
2 5509 641 Zentrierhiilse / Centering sleeve 2
3 9611 054 O-Ring/ O-ring @3 x 1 2
Beipack FST 10-20/10-40 Ident-Nr. 5511 861 Accessories supplied FST 10 —20/10 — 40 Id.-No. 5511 861
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 9907 586 Schraube / Screw M4 x 18 DIN 912-A2 3
2 5509 642 Zentrierhiilse / Centering sleeve 4
3 9611 054 O-Ring/ O-ring @3 x 1 2
4 9611 163 O-Ring / O-ring @4 x 1 2
Beipack FST 10 - 60 Ident-Nr. 5511 868 Accessories supplied FST 10 - 60 Id.-No. 5511 868
Pos. Ident-Nr. / Id.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 9907 586 Schraube / Screw M4 x 18 DIN 912-A2 4
2 5509 642 Zentrierhilse / Centering sleeve 4
3 9611 054 O-Ring / O-ring @ 3x 1 2
4 9611 163 O-Ring / O-ring @4 x 1 2
Beipack FST 16 —30/16 — 60 Ident-Nr. 5511 863 Accessories supplied FST 16 — 30/16 — 60 Id.-No. 5511 863
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 9660 416 Schraube / Screw M5 x 25 DIN 912-A2 5
2 5509 643 Zentrierhiilse / Centering sleeve 4
3 9611 054 O-Ring/ O-ring @3 x 1 2
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Beipack FST 16 —90 Ident-Nr. 5511 870

Accessories supplied FST 16 — 90 Id.-No. 5511 870

Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity

1 9660 416 Schraube / Screw M5 x 25 DIN 912-A2 5

2 5509 643 Zentrierhilse / Centering sleeve 4

3 9611 054 O-Ring/ O-ring @3 x 1 2

Beipack FST 25-40/25-80 Ident-Nr. 5511 865 Accessories supplied FST 25 — 40/25 — 80 Id.-No. 5511 865

Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity

1 9907 488 Schraube / Screw M6 x 35 DIN 912-A2 6

2 5509 644 Zentrierhilse / Centering sleeve 4

3 9611 081 O-Ring/O-ring @6x 1.5 2

Beipack FST 25 -120 Ident-Nr. 5511 872

Accessories supplied FST 25 - 120 Id.-No. 5511 872

Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 9907 488 Schraube / Screw M6 x 35 DIN 912-A2 6
2 5509 644 Zentrierhilse / Centering sleeve 4
3 9611 081 O-Ring/O-ring @6x 1.5 2

11.3 Ersatzteilstiicklisten 11.3 Spare parts lists
FST 6
Pos. Ident-Nr. / Id.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 5511 803 Gehause / Housing FST 6 — 10 1
1 5511 810 Gehause / Housing FST 6 — 20 1
1 5511 817 Gehéuse / Housing FST 6 — 30 1
2 5511 824 Schlitten / Slide FST 6 — 10 1
2 5511 831 Schlitten / Slide FST 6 — 20 1
2 5511 838 Schlitten / Slide FST 6 — 30 1
3 5511 754 Kolben / Piston 2
4 5511 761 Kolbenstange / Piston rod 2
5 5511 782 Deckel / Cover cap 2
6 5511 789 Dichtstopfen / Plug 2
7 5511 796 Mutter / Nut 2
9 5512 124 Anschlagkérper / Stop body 2
10 9937 702 Flhrung / Guide FST 6 —10 1
10 9937 703 Fuhrung / Guide FST 6 —20 1
10 9937 271 Fuhrung / Guide FST 6 — 30 1
12 9936 070 Rundmagnet / Circular magnet 4 x 1.5 1
13 9937 713 Gummidampfer / Rubber damper 2
14 9937 280 Dichtring / Sealing ring 2
15 9611 163 O-Ring/ O-ring @4 x 1 2
16 9611 163 O-Ring / O-ring @4 x 1 2
17 9937 714 Mutter / Nut M 6 x 0.5 3
18 9936 005 Scheibe / Washer DIN 125 @ 3.2 2
20 9937 715 Schraube / Screw M2.5 x4 DIN 912 - A2 4
21 9662 016 Schraube / Screw M3 x 10 DIN 7984 — 8.8 4
22 9720 005 Drosselriickschlagventil — Abluft / One-way flow control valve — exhaust flow 2
23 9691 900 Mutter / Nut M3 DIN 439 — A2 2
24 5512 441 Anschlagschraube / Stop screw 1
24 9937 973 StoBdampfer / Shock absorber M6 1
25 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 DIN 913 2
26 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 DIN 913 1
27 9907 555 Sicherungsring / Circlip 8 x 0.8 DIN 472 2
28 5512 441 Anschlagschraube / Stop screw 1
28 9937 973 StoBdampfer / Shock absorber M6 1
30 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 DIN 913 1
31 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 DIN 913 2

VerschleiB3teile, empfohlen bei Wartung auszutauschen

Wear parts; replacement during maintenance recommended
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FST 10
Pos. Ident-Nr. / Id.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 5511 805 Gehause / Housing FST 10 — 20 1
1 5511 812 Gehause / Housing FST 10 — 40 1
1 5511 819 Gehéuse / Housing FST 10 — 60 1
2 5511 824 Schlitten / Slide FST 10 — 20 1
2 5511 831 Schlitten / Slide FST 10 — 40 1
2 5511 838 Schlitten / Slide FST 10 — 60 1
3 5511 756 Kolben / Piston 2
4 5511 763 Kolbenstange / Piston rod 2
5 5511 784 Deckel / Cover cap 2
6 5511 791 Dichtstopfen / Plug 2
7 5511 798 Mutter / Nut 2
9 5512 125 Anschlagkérper / Stop body 2
10 9937 633 Flhrung / Guide FST 10 - 20 1
10 9937 635 Fuhrung / Guide FST 10 — 40 1
10 9937 634 Fuhrung / Guide FST 10 — 60 1
12 9907 569 Rundmagnet / Circular magnet 4 x 5 1
13 9937 639 Gummidampfer / Rubber damper 2
14 9937 277 Dichtring / Sealing ring @4 x7 x 2.8 2
15 9907 497 Zylinderdichtung / Cylindrical seal 10 x 6 x 2.55 4
16 9611 228 O-Ring/O-ring @7x1.5 2
17 9937 278 Mutter / Nut M8 x 1 3
18 9535 012 Scheibe / Washer DIN 125 -A2 @ 4.3 2
20 9660 414 Schraube / Screw M3 x 8 DIN 912 — A2 5
21 9660 410 Schraube / Screw M4 x 12 DIN 912 — A2 4
22 9936 160 Drosselriickschlagventil — Abluft / One-way flow control valve — exhaust flow 2
23 9907 999 Mutter / Nut M4 2
24 9937 679 StoBdampfer / Shock absorber M8 - 3 1
24 5511 921 Anschlagschraube / Stop screw 1
25 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 2
26 9936 175 Gewindestift / Set screw M5 x 4 3
27 9621 012 Sicherungsring / Circlip 12 x 1 DIN 472 2
28 9937 679 StoBdampfer / Shock absorber M8 - 3 1
28 5511 921 Anschlagschraube / Stop screw 1
29 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 2
30 9670 500 Gewindestift / Set screw M4 x 4 1
31 9670 500 Gewindestift / Set screw M4 x 4 2
33 9611 157 O-Ring/ O-ring @9x1.5 2
77 9682 135 Schraube / Screw M2 x 10 DIN 912 —-12.9 2
FST 16
Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 5511 807 Gehéuse / Housing FST 16 — 30 1
1 5511 814 Gehause / Housing FST 16 — 60 1
1 5511 821 Gehause / Housing FST 16 — 90 1
2 5511 828 Schlitten / Slide FST 16 — 30 1
2 5511 835 Schlitten / Slide FST 16 — 60 1
2 5511 842 Schlitten / Slide FST 16 — 90 1
3 5511 758 Kolben / Piston 2
4 5511 765 Kolbenstange / Piston rod 2
5 5511 786 Deckel / Cover cap 2
6 5511 793 Dichtstopfen / Plug 2
7 5511 800 Mutter / Nut 2
9 5512 127 Anschlagkérper / Stop body 2
10 9937 273 Fuhrung / Guide FST 16 — 30 1
10 9937 377 Flhrung / Guide FST 16 — 60 1
10 9937 272 Fuhrung / Guide FST 16 — 90 1
12 9907 570 Rundmagnet / Circular magnet 6 x 5 1
13 9937 279 Gummidampfer / Rubber damper 2
14 9937 274 Dichtring / Sealing ring @ 6 x 9 x 2.8 2
15 9935 445 Zylinderdichtung / Cylindrical seal 16 x 10 x 2.55 4
16 9611 061 O-Ring/ O-ring @ 13x 1.5 2
17 9701 020 Mutter / Nut M 12 x 1 3
18 9537 275 Scheibe / Washer DIN 125 -A2 @ 6.4 2

VerschleiBteile, empfohlen bei Wartung auszutauschen

Wear parts; replacement during maintenance recommended
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Pos. Ident-Nr. / 1d.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
19 9937 276 O-Ring/ O-ring @8 x 1 2
20 9936 052 Schraube / Screw M4 x 10 5
21 9660 425 Schraube / Screw M3 x 20 DIN 912 — A2 8
22 9936 160 Drosselriickschlagventil — Abluft / One-way flow control valve — exhaust flow 2
23 9907 479 Mutter / Nut M6 2
24 9937 476 StoBdampfer / Shock absorber M12 - 0 1
24 5511 924 Anschlagschraube / Stop screw 1
25 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 2
26 9936 175 Gewindestift / Set screw M5 x 4 3
27 9935 907 Sicherungsring 19 x 1.2 DIN 472 2
28 9937 476 StoBdampfer / Shock absorber M12 - 0 1
28 5511 924 Anschlagschraube / Stop screw 1
29 9936 175 Gewindestift / Set screw M5 x 4 2
30 9936 175 Gewindestift / Set screw M5 x 4 1
31 9670 505 Gewindestift / Set screw M3 x 3 2
33 9611 148 O-Ring / O-ring @ 16 x 1.5 2
68 5511 962 Anschlaghllse / Stop sleeve 1
69 9935 412 Sicherungsring / Circlip 15 x 1 DIN 471 1
77 9660 081 Schraube / Screw M2.5x 10 DIN 912 - 12.9 3

FST 25
Pos. Ident-Nr. / Id.-No. Bezeichnung / Description Menge / Quantity
1 5511 809 Gehause / Housing FST 25 — 40 1
1 5511 816 Gehause / Housing FST 25 — 80 1
1 5511 823 Gehéuse / Housing FST 25 — 120 1
2 5511 830 Schlitten / Slide FST 25 — 40 1
2 5511 837 Schlitten / Slide FST 25 — 80 1
2 5511 844 Schlitten / Slide FST 25 — 120 1
3 5511 760 Kolben / Piston 2
4 5511 767 Kolbenstange / Piston rod 2
5 5511 788 Deckel / Cover cap 2
6 5511 795 Dichtstopfen / Plug 2
7 5511 802 Mutter / Nut 2
9 5512 128 Anschlagkérper / Stop body 2
10 9937 636 Flhrung / Guide FST 25 - 40 1
10 9937 637 Fuhrung / Guide FST 25— 80 1
10 9937 638 Flhrung / Guide FST 25 — 120 1
12 9907 481 Rundmagnet / Circular magnet 8 x 6 1
13 9937 640 Gummidampfer / Rubber damper 2
14 9937 641 Dichtring / Sealing ring @ 10 x 14 x 3.7 2
15 9937 642 Zylinderdichtung / Cylindrical seal 25 x 19 x 3.25 4
16 9937 643 O-Ring / O-ring @ 21 x 2 2
17 9935 483 Mutter / Nut M 14 x 1.5 3
18 9535 017 Scheibe / Washer DIN 125 -A2 @ 10.5 2
20 9660 410 Schraube / Screw M4 x 12 DIN 912 — A2 12
21 9660 415 Schraube / Screw M4 x 20 DIN 912 — A2 8
22 9936 159 Drosselriickschlagventil — Abluft / One-way flow control valve — exhaust flow 2
23 9690 006 Mutter / Nut  M10 2
24 9937 897 StoBdampfer / Shock absorber M14 - 2 1
24 9937 646 StoBdampfer / Shock absorber M14 - 3 1
24 5511 925 Anschlagschraube / Stop screw 1
25 9936 175 Gewindestift / Set screw M5 x 4 2
26 9659 900 Verschluss-Schraube G 1/8 DIN 908 1
27 9621 006 Sicherungsring 28 x 1.2 DIN 472 2
28 9937 897 StoBdampfer / Shock absorber M14 - 2 1
28 9937 646 StoBdampfer / Shock absorber M14 - 3 1
28 5511 925 Anschlagschraube / Stop screw 1
29 9659 900 Verschluss-Schraube / Locking screw G 1/8 DIN 908 2
30 9670 521 Gewindestift / Set screw M8 x 6 1
31 9936 175 Gewindestift / Set screw M5 x 4 2
33 9937 644 O-Ring / O-ring @ 22 x 2.5 2
68 5511 964 Anschlaghllse / Stop sleeve 1
69 9937 632 Sicherungsring / Circlip 17 x 1 DIN 471 1
77 9660 063 Schraube / Screw M3 x 14 DIN 912 -12.9 2
VerschleiB3teile, empfohlen bei Wartung auszutauschen Wear parts; replacement during maintenance recommended
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12. Zubehor (auf besondere Bestellung)

12.1 Naherungsschalter
(Elektronische Magnetschalter)

Technische Daten:
Spannung:
Restwelligkeit:
Schaltstrom max.:
Schalthysterese:
Temperaturbereich:
Schaltfrequenz max.: 1000 Hz

Spannungsabfall ca.: 1.5V

Schutzart nach DIN 40050: IP 67*

* fur die Rundsteckverbindung nur im verschraubten Zustand

10-30V DC

=<15%

200 mA, kurzschlussfest

=< 15% vom Nennschaltabstand
—10°C bis + 70°C

HINWEIS:

Die Né&herungsschalter sind Zubehdér und missen gesondert

bestellt werden.

Achten Sie auf

Naherungsschalter:

— Ziehen Sie die Befestigungsschraube oder -klemmen nicht
UbermaBig fest an.

— Zulassiger Biegeradius des Kabels = 15 x Kabeldurchmesser.

— Vermeiden Sie Kontakt der Né&herungsschalter zu harten
Gegenstanden, sowie zu Chemikalien, insbesondere Salpeter-,
Chrom- und Schwefelsaure.

Die eingesetzten Né&herungsschalter sind verpolungsgeschtzt

und kurzschlussfest.

ACHTUNG!

einen sachgemaBen Umgang mit den

Die Naherungsschalter sind elektronische Bauteile,
welche empfindlich auf hochfrequente Stérungen
oder elektromagnetische Felder reagieren kénnen.
Prifen Sie die Anbringung und Installation des
Kabels. Der Abstand zu hochfrequenten Stérquellen
und deren Zuleitung muss ausreichend sein.

Das Parallelschalten mehrerer Sensorausgénge der
gleichen Bauart ist zwar erlaubt, erhéht aber nicht
den zuldssigen Laststrom. Beachten Sie weiterhin,
dass sich der Leckstrom der einzelnen Sensoren
(ca. 2 mA) addiert.

12. Accessories (on separate order)

12.1 Proximity switch
(Solenoid switch)

Technical data:
Supply voltage:
Operation voltage:
Max. load current:
Hysteresis:

Range of operat. temp.:

10-30V DC

=15%

200 mA, short-circuit-proof

= 15% of nominal sensing distance
—-10°Cto + 70°C

Max. operating frequency: 1000 Hz
Voltage drop, approx.: 1.5V
Protect. class DIN 40050: [P 67*

* For concentric plug and socket only if assembled

NOTE:

Proximity switches are accessories and have to be ordered

separately.

Make sure that the proximity switches are handled properly:

— Do not tighten the fastening screw or the anchoring clip too
strongly.

— Admissible bending radius of the cable = 15 x cable diameter.

— Do not allow the proximity switch to make contact with
hard objects or with chemicals, especially nitric, chromic and
sulphuric acid.

The inductive proximity switches used are short-circuit-proof and

have reverse voltage protection.

A

CAUTION!

The inductive proximity switches are electronic com-
ponents which can react sensitively to high-frequen-
cy interference or electromagnetic fields. Check the
attachment and installation of the cable. The distance
to high-frequency sources of interference and their
feed lines must be sufficiently great.

Connecting several sensor outputs of the same type
(npn, pnp) in parallel is allowed, but this does not
increase the permissible load current. Moreover,
please note that the leakage current of the individual
sensors (approx. 2 mA) must be added together.

ol _, 22 . 39.2
ol = <
q LgCNUNK 1
—3t e uil
ca./ approx.
M2 300 | | W
= Q

. . " . braun / brown
Schaltfunktion: in unbedampftem Zustand gezeichnet + )
<U> schwarz /black [ ast Schlief3er
Output: drawn in non-actuated condition blau’ blus payload  Closer
—_ -
Type Schaltfunktion Ident-Nr. Type Output Id.-No.
INS 22 SchlieBer 301 523 INS 22 Closer 301 523
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SCHUNK (#'*

Assembly and Operating Manual for
Guided Slide Twin Type FST6/10/16/25

Montage- und Betriebsanleitung fiir
Fiihrungs-Schlitten-Twin Type FST6/10/16 /25

Montage und Einstellung der elektronischen
Magnetschalter

Montageschritte zur Befestigung
des Naherungsschalters

Assembly and adjustment of electronic solenoid
switches

3.1 2
™
% jL Y
| 504
: . . i o
Assembly instructions for attaching
proximity switch | Y
(0] :
al
| 0
3.4-¢4
/ [ =}
/ - = = /
[ )
[ iz
{1
Anschlag 1 o 7 ° Anschlag 2
StOp 1 £ / L1 - _—_ StOp 2
L Magnetschalter 1 Magnetschalter 2
Solenoid switch 1 Solenoid switch 2
ACHTUNG! CAUTION!
A Das max. Anzugsmoment der N&herungsschalter- A The maximum torque for the proximity switch screw
Schraube betragt 15 Nem. is 15 Nem.

Schlitten »ausgefahren«:

1. Stellen Sie den vorderen Anschlag 1 auf seine von lhnen
gewinschte Position ein.

2. Bewegen Sie den Schlitten in Stellung »Ausgefahren«.

3. SchlieBen Sie den Magnetschalter 1 an.

4. Legen Sie den Magnetschalter 1 in die Profilnut (siehe
Abbildung Montageschritte) und schieben Sie ihn (siehe
Darstellung oben) von rechts nach links, bis dieser schaltet.

5. Fixieren Sie den Magnetschalter in dieser Stellung, indem Sie
ihn durch Anziehen der Schraube in der Profilnut klemmen.

6. Testen Sie die Funktion, indem Sie den Schlitten einfahren
und ausfahren.

Schlitten »eingefahren«:

1. Stellen Sie den hinteren Anschlag 2 auf seine von lhnen
gewulinschte Position ein.

2. Bewegen Sie den Schlitten in Stellung »Eingefahren«.

3. SchlieBen Sie den Magnetschalter 2 an.

4. Legen Sie den Magnetschalter 2 in die Profilnut (siehe
Abbildung Montageschritte, oben) und schieben Sie ihn (siehe
Darstellung oben) von rechts nach links, bis dieser schaltet.

5. Fixieren Sie den Magnetschalter in dieser Stellung, indem Sie
ihn durch Anziehen der Schraube in der Profilnut klemmen.

6. Testen Sie die Funktion, indem Sie den Schlitten ausfahren
und einfahren.

Slide “advanced”:
1. Set front stop 1 to the required position.

2. Move the slide into the “advanced” position.
3. Connect solenoid switch 1.
4

. Locate solenoid switch 1 in profile groove (see assembly
diagram) and push (see diagram, top) from right to left until
signal given.

5. Tighten the screw in the groove until the solenoid switch is
fixed in this position.
6. Test the function by advancing and returning the slide.

Slide “returned”:
1. Set rear stop 2 to the required position.

2. Move the slide into the “returned” position.
3. Connect solenoid switch 2.
4

. Locate solenoid switch 2 in profile groove (see assembly
diagram) and push (see diagram, top) from right to left until
signal given.

5. Tighten the screw in the groove until the solenoid switch is
fixed in this position.
6. Test the function by advancing and returning the slide.
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