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1. Sicherheit

1.1 Symbolerklarung

Dieses Symbol ist liberall dort zu finden wo
besondere Gefahren fiir Personen oder

Beschadigungen der Einheit moglich sind.

1.2 BestimmungsgeméBer Gebrauch

Die Einheit darf ausschlieBlich im Rahmen ihrer technischen
Daten verwendet werden.

Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehért auch die Ein-
haltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Inbetriebnahme-,
Montage-, Betriebs-, Umgebungs- und Wartungsbedingungen.
Ein darlberhinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgeman. Fir Schaden aus einem solchen Gebrauch haftet
der Hersteller nicht.

1.3 Sicherheitshinweise

1. Die Einheit ist nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der
Auslieferung gebaut und betriebssicher. Gefahren kénnen von
ihr jedoch ausgehen, wenn z.B.:

— die Einheit unsachgemal eingesetzt, montiert oder ge-
wartet wird.

— die Einheit zum nicht bestimmungsgeméBen Gebrauch ein-
gesetzt wird.

— die EG-Maschinenrichtlinie, die UVV, die VDE-Richtlinien,
die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.

n

. Jeder, der fur die Montage, Inbetriebnahme und Instand-
haltung zustandig ist, muss die komplette Betriebsanleitung,
besonders das Kapitel 1 »Sicherheit«, gelesen und ver-
standen haben. Dem Kunden wird empfohlen, sich dies
schriftlich bestétigen zu lassen.

w

. Der Ein- und Ausbau, die Montage der N&herungsschalter,
das AnschlieBen und die Inbetriebnahme darf nur von auto-
risiertem Personal durchgeflihrt werden.

N

. Arbeitsweisen, die die Funktion und Betriebssicherheit der
Einheit beeintrachtigen, sind zu unterlassen.

5. Keine Teile von Hand bewegen, wenn die Energie-
versorgung angeschlossen ist.

[&]

. Greifen Sie nicht in die offene Mechanik und den
Bewegungsbereich der Einheit.

~

. Bei Montage-, Umbau-, Wartungs- und Einstell-
arbeiten sind die Energiezufiihrungen zu entfernen.

. Wartung, Um- oder Anbauten auBerhalb der
Gefahrenzone durchflhren.

[(e]

. Bei der Montage, beim AnschlieBen, Einstellen,
Inbetriebnehmen und Testen muss sichergestellt sein,
dass ein versehentliches Betatigen der Einheit
durch den Monteur oder andere Personen ausge-
schlossen ist.

10. Beim Einsatz aller Handhabungsmodule mussen
Schutzabdeckungen gemaR EG-Maschinenrichtlinie
Punkt 1.4 vorgesehen werden.

> BB

1. Safety

1.1 Symbol key

This symbol is displayed wherever there is a
danger of injury or where the unit may suffer

damage.

1.2 Appropriate use

The unit may only ever be employed within the restrictions of its
technical specifications.

Appropriate use also includes compliance with the conditions the
manufacturer has specified for commissioning, assembly, opera-
tion, environment and maintenance. Using the system with disre-
gard to even a minor specification will be deemed inappropriate
use. The manufacturer assumes no liability for any injury or
damage resulting from inappropriate use.

1.3 Safety information

1. The unit is built according to the level of technology available
at the time of delivery and is safe to operate. However, the unit
may still be dangerous if, for example:

— the unit is used, assembled or maintained inappropriately.

— the unit is used for purposes other than those it is intended
for.

— the EC Machine Directive, the accident prevention regulati-
ons, the VDE guidelines, or the safety information and assem-
bly instructions are not heeded.

n

. Any persons who may be responsible for assembly, commis-
sioning and maintenance of the unit are obliged to have read
and understood all of the operating instructions, in particular
chapter 1 “Safety”. We recommend that the customer have
this confirmed in writing.

w

. The installation, deinstallation, assembly of all motion detec-
tors, connection and commissioning may only be performed
by authorized, appropriately trained personnel.

N

. Modes of operation and work methods that adversely affect
the function and/or the operational safety of the unit are to be
refrained from.

5. Never move any parts by hand as long as the power
supply is connected.

[©]

. Never reach into uncovered mechanisms and never
reach in the swivelling area of the unit.

. Always disconnect the power supply lines during
assembly, conversion, maintenance and setting work.

oo

. Always carry out maintenance work, conversions and
attachments outside of the danger zone.

©

. During assembly, connection, setting, commissioning
and testing, it is imperative to exclude the possibility
that the fitter or any other person could accidentally
activate the unit.

> >

10. When using handling modules, protective covers
must be used according to EC Machine Directive,
Point 1.4.
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11. Es bestehen Gefahren durch herabfallende und
A herausgeschleuderte Gegenstande
Es missen Vorkehrungen getroffen werden, um das
Herabfallen oder das Herausschleudern von
eventuell gefahrlichen Gegenstanden (bearbeitete
Werkstlicke, Werkzeuge, Spéne, Bruchstlcke,
Abfélle usw.) zu vermeiden.

12. Zuséatzliche Bohrungen, Gewinde oder Anbauten, die nicht
als Zubehoér von SCHUNK angeboten werden, dirfen nur mit
Genehmigung der Fa. SCHUNK angebracht werden.

13. Die Wartungs- und Pflegeintervalle sind einzuhalten. Die
Intervalle beziehen sich auf eine normale Umgebung. Soll
die Einheit in einer Umgebung mit abrasiven Stduben oder
atzenden bzw. aggressiven Dampfen bzw. Flissigkeiten
betrieben werden, so ist vorher die Genehmigung der Fa.
SCHUNK einzuholen.

14. Bei Einheiten mit innenliegenden Federn kdénnen
A Teile unter Federspannung stehen. Beim Zerlegen
einer solchen Einheit ist daher besondere

Vorsicht geboten.

15. Bei »Not-Aus« kann sich die Einheit durch einen
A Druckabfall noch bewegen.
Ist diese Bewegung nicht erwinscht, kann durch
den Einsatz der SCHUNK SDV-P-Ventile die
Stellung der Einheit bei »Not-Aus« in jeder End-
position kurzzeitig gesichert werden.

16. Darlber hinaus gelten die am Einsatzort giltigen Sicher-
heits- und Unfallverhitungsvorschriften.

2. Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung betragt 24 Monate ab Lieferdatum Werk bei
bestimmungsgemanBem Gebrauch im 1-Schicht-Betrieb und unter
Beachtung der vorgeschriebenen Wartungs- und Schmier-
intervalle.

Grundsatzlich sind werkstiicksberlihrende Teile und Verschleif3-
teile nicht Bestandteil der Gewahrleistung. Beachten Sie hierzu
auch unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
VerschleiBteile sind im Kapitel Dichtsatz- und Ersatzteil-
stucklisten als solche gekennzeichnet.

3. Lieferumfang

3.1 Grundausstattung

Schwerlast-Linearsystem incl. Befestigungsnuten im
Achskorper, Befestigungsgewinden im Laufschlitten mit 2
eingebauten Zentrierscheiben.

3.2 Zubehor (beiseparater Bestellung siehe Katalog)

— Befestigungsteile
Endlagenpakete

— Motoranbauséatze

Induktive Naherungsschalter
Mechanische Achsendschalter
Falten- und Schuppenbélge

11. There is a danger of injury and a risk of damages due
A to falling and catapulted components.
Precautions must be taken to prevent any
potentially dangerous objects (processed work-
pieces, tools, chips, debris, waste etc.) from falling
or being catapulted out of the unit.

12. Additional holes, threads or attachments which are not
supplied as accessories by SCHUNK may only be applied
after obtaining the prior consent of SCHUNK.

13. The maintenance and servicing intervals must always be
complied with. The intervals indicated refer to a standard
working environment. Operating the unit in an environment in
which it is subjected to abrasive dusts or corrosive and/or
aggressive vapours and/or liquids requires the prior consent
of SCHUNK.

14. Some parts of units which are equipped with internal
A springs are subject to spring tension. Therefore,
special care must be taken when dismantling

these units.

15. In case of an “emergency stop”, the unit may
A continue to move.
If SCHUNK SDV-P valves are used, the final position
of an “emergency stop” can be secured temporary
in any end position.

16. Above and beyond that, the safety and accident prevention
regulations in force at the location of use apply.

2. Warranty

The warranty period is 24 months after delivery date from factory
assuming appropriate use in single-shift operation and respecting
the recommended maintenance and lubrication intervals.
Components that come into contact with workpieces and wearing
parts are never included in the warranty. In this context, please
also see our General Terms and Conditions.

Wearing parts are marked as such in the chapter Seal sets and
spare parts lists.

3. Scope of delivery

3.1 Basic Design

Heavy-duty linear system incl. fastening grooves in the axle
beam, fastening threads in the slide with 2 installed centring
disks.

3.2 Accessories (see catalogue for separate order)

Securing parts

End position packages

— Motor add-on kits

Inductive proximity switches
Mechanical axis limit switches
Bellows and bellows with metal scales
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4. Technische Daten

Technische Daten siehe Katalog

5. Montage

Der Achskodrper des Schwerlast-Linearsystems wird tUber die im
Profilboden vorhandenen Nuten mit Nutsteinen bzw. tiber die auf
den Profilseiten vorhandenen Aufnahmen fiir Befestigungsklétze
am Maschinengestell oder Tragerteil befestigt.

Die zu verfahrenden Aufbauten werden Uber die mitgelieferten
Zentrierscheiben auf dem Laufschlitten justiert und mit den in
der Schlittenplatte eingebrachten Gewinden verschraubt.

Bitte auf die Einschraubtiefe achten!
Die Einschraubtiefe entnehmen Sie bitte den Katalogdaten!

4. Technical data

For technical data see the catalogue.

5. Assembly

The axle beam of the heavy-duty linear system is secured to the
machine frame or carrier via the grooves in the profile base using
T-nuts and/or via the fastening block mountings on the profile
sides.

The superstructures to be operated are adjusted using the
centring disks supplied on the slide and are screwed using the
threads integrated in the slide plate.

Please note the depths of embedment set out in the
catalogue specifications!

Zentrierhllsen (kdnnen entfernt werden)
% Centering sleeves (removable)
~— ~—
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6. Anschluss und Inbetriebnahme des
Schwerlast-Linearsystems

6.1 SLF-P mit Pneumatikantrieb

Ansteuerung

Beim AnschlieBen des Schwerlast-Linearsystems SLF-P muss
die Energieversorgung abgeschaltet sein. Beachten Sie auch
die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 dieser Montage- und
Betriebsanleitung.

Verwenden Sie fir den Betrieb des Schwerlast-Linearsystems
mit Pneumatikantrieb ausschlieBlich ein 5/3-Wege Ventil.

Fall A

Linearachse in horzontaler Einbaulage:
Verwenden Sie ein beidseitig betatigtes Magnetventil mit
Grundstellung »bellftet«.

14 4|

6. Connection and commissioning of
the heavy-duty linear system

6.1  SLF-P with pneumatic drive

Drive

The power supply must be switched off when connecting up the
heavy-duty linear system SLF-P. Please also observe the safety
instructions set out in Chapter 1 of these assembly and operating
instructions.

Only a 5/3 way valve may be used for the operation of the
heavy-duty linear system with pneumatic drive.

Case A

Linear axis installed horizontally:

Use a solenoid valve, which may be actuated on both sides, with
normal setting, ,ventilated”.

-
—
/|

|2 12
M\

Damit gewéhrleisten Sie nach jedem Hochfahren Ihrer Anlage
eine gleichméaBige Beflllung beider Kammern des Pneumatik-
zylinders.

Wird diese Voraussetzung bauseits nicht erfiillt, fahrt
der Laufschlitten beim ersten Umsteuern ungebremst
indie gegeniiberliegende Endlage. Dies kann zu einem
Kolbenbruch fiihren, da der Kolben des Pneumatik-
zylinders wegen eines fehlenden Luftpolsters unge-
bremst gegen den Endanschlag schlagt.

Fall B

Die Linearachse in vertikaler Einbaulage

Verwenden Sie ein beidseitig betdtiges Magnetventil mit
Grundstellung »geschlossen«.

14 4]

This guarantees the uniform filling of both chambers of the
pneumatic cylinder every time the system is switched on

If this prerequisite is not met in the design, at the
first change of direction the slide moves unrestricted
to the opposite end position. This can break the
piston, as the piston of the pneumatic cylinder hits
the end stop unchecked due to the lack of an air
cushion.

Case B

Linear axis installed vertically

Use a solenoid valve, which may be actuated on both sides, with
normal setting: “closed”.

|2 12

Damit gewéhrleisten Sie kurzzeitig, nach dem Abschalten der
Anlage, dass sich die Handlingsmasse nicht nach unten bewegt.

HINWEIS:

Bei einem langeren Stillstand der Anlage kann aufgrund der
Leckage ein Absinken erfolgen.

Sehen Sie eine Absenksperre vor oder fahren Sie die Achse in
eine entsprechende Position, dass ein Absinken nicht méglich
ist.

This guarantees, that after the system is switched off, the handling
weight is not allowed to move downwards for a short time.

NOTE:

If the system is at a standstill for a long period of time a drop may
occur if the axis is not airtight.

Provide a drop restrictor or move the axis into a suitable position
where a drop is not possible.
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Luftanschlisse und Endlagendampfung

Der Standardanschluss erfolgt einseitig auf der rechten Seite
des Schwerlast-Linearsystems. Bei Beaufschlagung der unteren
Luftanschlussbohrung mit Druck féhrt der Laufschlitten nach
rechts.

Die in den Enddeckeln integrierten pneumatischen Endlagen-
dampfungen koénnen mittels der Einstellschraube Uber den
Luftanschliissen je nach Aufbau, Masse und Geschwindigkeit
eingestellt werden.

Luftanschlisse und Endlagendampfung

Standard connection is on one side on the right side of the heavy-
duty linear system. When the lower air connection hole is exposed
to pressure the slide moves to the right.

The end position insulation integrated in the end covers can be
adjusted via the air connections according to design, weight and
speed, using an adjustment screw.

Einstellschraube der Endlagenddmpfung
End position insulation ajustment screw

‘ =0

Verschluss-Stopfen (optionale Luftanschlussméglichkeit)

Screw plugs (optional air connection possibility)

G = GroBe der Luftanschlisse
G = Air connection size

Néherungsschalter

Der Anbau der flir den Automatikbetrieb notwendigen induktiven
N&herungsschalter (Endposition erreicht) erfolgt uber die
vorgesehenen Bohrungen in den Anschlagleisten der Endlagen-
pakete bzw. Uber zuséatzliche Halter (Zubehor).

Induktive N&herungsschalter
Inductive proximity switches

Luftanschluss
Air connection

SLF-0 G1/8
SLF-1 G1/8
SLF-2 G1/4
SLF-3 G1/2

Proximity switches

The inductive proximity switches (end position reached) required
for automatic operation is mounted using the holes intended for
this purpose in the stop strips of the end position package or
using the additional holder (accessory).

Y o o @ D fur Sensor
zusétzliche Halter fir Naherungsschalter @ D for sensor
Additional holder for proximity switches ‘ ‘
i E = Y- (OO
— | © ©
o [ 7
[V -
=
Ansicht /ViewY X Ansicht /View X
Induktive N&herungsschalter nsic few
TH_| LH7"\ 1775 Inductive proximity switches
o\ DurchmessergréBe D fiir Sensor
\=B:| 7| U Size of diameter D for sensor
SLF-0 8.5
=—— SLF-1 8.5
SLF-2 12.5
SLF-3 12.5

6.2 SLF-R mit Zahnriemenantrieb

Beim AnschlieBen des Schwerlast-Linearsystems SLF-R muss
die Energieversorgung abgeschaltet sein. Beachten Sie auch
die Sicherheitshinweise im Kapitel 1 dieser Montage- und
Betriebsanleitung.

Vor Inbetriebnahme des Schwerlast-Linearsystems
SLF-R ist der Antriebsmotor im abgebauten Zustand
laufen zu lassen, um die Drehrichtung festzulegen
und den Zahnriemenantrieb nicht zu beschéadigen

6.2 SLF-R with Toothed-Belt Drive

The power supply must be switched off when connecting up the
heavy-duty linear system, SLF-R. Please also observe the safety
instructions set out in chapter 1 of these assembly and operating
instructions.

Before commissioning the heavy-duty linear system,
SLF-R, allow the drive motor to run in uninstalled
status, in order to determine the direction of rotation
and thus not damage the toothed-belt drive.
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Motoranbausatz
Der Anbau des Antriebsmotors erfolgt an einer der vier Anschluss-
moglichkeiten(»A1« — »A4«) an den Umlenkgehausen Uber

einen Motoranbausatz (Zubehor), bestehend aus Antriebswelle,
spielfreier Wellenkupplung und einem spezifischen Motorflansch.

A1

Motor add-on kit

The drive motor is mounted at one of the four possible connection
points (“A1” — “A4”) onto the re-routing housing using a motor
add-on kit (accessory), consisting of a drive shaft, free of play
shaft coupling and a specific motor flange.

Vier Anschlussméglichkeiten fir den Anbau des Antriebsmotors
Four connection possibilities for mounting the drive motor

-

TT T e

oo

6 T bere |———

6‘% l— Umlenkkopf
© o % e Umlenkkopf

HINWEIS: A2

Die Befestigungsschrauben an den Umlenkkdpfen diirfen nur mit 7 — 8 Nm

angezogen werden!

Bei der GréBe SLF-00 kénnen nur die Anschlussmdéglichkeiten »A 1» und

»A 3« genutzt werden.

NOTE:

The fastening screws at the reversing heads should not be tightened more

than 7 - 8 Nm!

For size SLF-00 only connections “A1” and “A3” can be used.

Die beschriebene spielfreie Wellenkupplung wirkt dampfend
und ist grundsétzlich erforderlich, um einen eventuellen Versatz
zwischen Motor und Umlenkgehause auszugleichen, welcher zu
einem frihen Verschlei3 der Antriebs- bzw. Motorlager fihren
wirde.

Motor

I
Motoranbausatz / A4

Motor add-on kit

Servomotor
Servo motor\

The free of play shaft coupling described has an insulating
function and is principally necessary to balance out a possible
misalignment between the motor and the re-routing housing,
which would lead to premature wear of the drive or motor
mounting.

Achs,e/Axis

——Antriebszapfen/

Tle

Motorwelle/
Motor shaft

Kupplung/Clutch

Néherungsschalter

Der Anbau der fiir den Automatikbetrieb notwendigen induktiven
Naherungsschalter (Endposition erreicht) erfolgt Giber die vorge-
sehenen Bohrungen in den Anschlagleisten der Endlagenpakete

@ Drive tappet

Flansch/Flange

Proximity switch

The inductive proximity switch (end position reached) required for
automatic operation is mounted using the holes intended for this
purpose in the stop strips of the end position package or using the
additional holder (accessory).

Halterung f r N herungsschalter
Bracket for proximity switch

Mechanischer Zwangs ffner

bzw. Uber zusétzliche Halter (Zubehor).

1= 7

Mechanical positively driven NC
=] posiively

]

©,

/ I
{
=

U
T

|
STH
\

|

i

|

! ﬁ Ansicht / View X
T

i

|

\

X Induktive N herungsschalter
Inductive proximity switch
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6.3 SLF-S mit Kugelrollspindelantrieb

Beim AnschlieBen des Schwerlast-Linearsystems SLF-S muss
die Energieversorgung abgeschaltet sein. Beachten Sie auch
die Sicherheitshinweise im Kapitel 1 dieser Montage- und
Betriebsanleitung.

Vor Inbetriebnahme des Schwerlast-Linearsystems
SLF-S ist der Antriebsmotor im abgebauten Zustand
laufen zu lassen, um die Drehrichtung festzulegen und
den Kugelrollspindelantrieb nicht zu beschadigen.

Motoranbausatz

Der Anbau des Antriebsmotors erfolgt am linken Enddeckel
stirnseitig an dem dafiir vorgesehenen Antriebszapfen uber
einen Motoranbausatz (Zubehdr), bestehend aus spielfreier
Wellenkupplung und einem spezifischen Motorflansch.

= ‘

6.3 SLF-S with roller ball-screw drive

The power supply must be switched off when connecting up the
heavy-duty linear system SLF-S. Please also observe the safety
instructions set out in chapter 1 of these assembly and operating
instructions.

Before commissioning the heavy—-duty linear system
SLF-S, allow the drive motor to run in uninstalled
status, in order to determine the direction of rotation
and thus not damage the roller ball-screw drive.

Motor add-on kit

The drive motor is mounted on the front face of the left end
cover, on the drive journal intended for the purpose using a motor
add-on kit (accessory), consisting of a free of play shaft coupling
and a specific motor flange.

—

=
\— Servomotor Antriebszapfen

Servo motor Drive tappet

Motoranbausatz
Motor add-on kit

Die beschriebene spielfreie Wellenkupplung wirkt dampfend
und ist grundsétzlich erforderlich, um einen eventuellen Versatz
zwischen Motor- und Festlagergehduse auszugleichen, welcher
zu einem frihen Verschlei3 der Spindel- bzw. Motorlager fuhren
wirde.

Enddeckel (Anbau des Antriebsmotors)
End cover (mounting the drive motor)

The free of play shaft coupling described has an insulating
function and is principally necessary to balance out a possible
misalignment between the motor and the fixed bearing housing,
which would lead to premature wear of the spindle or motor
mounting.

Néherungsschalter und Zwangséffner

Clutch

Der Anbau der fur den Automatikbetrieb notwendigen induktiven
Né&herungsschalter  (Software-Endschalter) und  zuséatzlich
empfohlener mechanischer Zwangséffner nach VDE (Hardware-
Endschalter) erfolgt Uber zusétzliche Halter (Zubehor).

77 Flansch/Flange
Motor ; 4 )
® 7%'AntriebschFen/
i ur'—i\._., Drive tappet
Motorwelle/ L @ éﬁ i
Motor shaft EWN Achse/Axis
A Kupplung/

Proximity switches and positively driven NCs
The inductive proximity switches required for the automatic
operation mode (software limit switch) and additional recommen-
ded mechanical holder according to VDE (hardware limit switch)
are mounted using additional brackets (accessory).

Zus tzlich empfohlener Zwangs ffner
Additional recommended positively driven NC

=

] ;
] 1 |
I 7'7L‘J/K —

Halterung f r N herungsschalter

Bracket for proximity switch

i| Ansicht /View X
Induktive N herungsschalter
Inductive proximity switch
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7. Wartung

Mit dem Schwerlast-Linearsystem haben Sie ein hochbelastbares
Element erworben. Um seine Leistungsfahigkeit zu erhalten, muss
dieses System gewartet werden.

Reinigen Sie das komplette Schwerlast-Linearsystem unter
normalen Betriebsbedingungen alle 3 Monate bzw. nach jeweils
500 km Verfahrweg mit einem weichen, élgetrankten Lappen und
entfernen damit alle Staubverkrustungen und Fettriickstande.

Unterziehen Sie danach das komplette Schwerlast-Linearsystem
einer genauen optischen Prifung, um einen eventuellen auBer-
gewdhnlichen VerschleiB rechtzeitig zu erkennen.

7.1 Profilschienenfiihrung

Schmieren Sie die Laufwagen der Profilschienenfliihrung Uber
die dafir vorgesehenen Schmierstellen im Laufschlitten
(Schmiernippel) ab. Dabei sind immer zwei Fihrungswagen mit
einer Schmierstelle verbunden. Pressen Sie solange Fett in die
Schmiernippel, bis dieses an den Dichtlippen der Fihrungswagen
austritt. Verfahren Sie danach das Schwerlast-Linearsystem
einmal Uber die ganze Hublange und zuriick und wischen das
auf den Profilschienen hangengebliebene Fett mit einem weiche
Ollappen ab.

Verwenden Sie ein lithium-verseiftes Mehrzweckschmierfett, DIN-
Kennzeichnung KP2-K, DIN-Nr. 51502 oder 51825.

A

Schmierstoffe mit Festschmierstoffzusitzen, z.B.
MoS2, Graphit und PTFE sind nicht geeignet.

7. Maintenance

In the heavy-duty linear system you have acquired a high-

performance piece of equipment, which must be maintained if it is
to retain its high level of performance.

Heavy-duty linear systems run under normal operating conditions
should be cleaned thoroughly every 3 months or after each 500
km of movement using a soft, oil-soaked cloth, making sure that
all encrusted dust and grease residues are removed.

Next, inspect the entire heavy-duty linear system thoroughly, in
order to detect any extraordinary wear as early as possible.

7.1  Profiled Rail Guide

Lubricate the bogies of the profiled rail guide using the lubrication
points provided for that purpose in the slide (lubricating nipples).
Here, two guide bogies are always connected to one lubrication
point. Press the grease into the lubricating nipple until the latter
spills over the sealing lips of the guide bogies. Finally run the
heavy-duty linear system once over the entire stroke length and
back and wipe any excess grease from the profiled rails using a
soft oilcloth.

Use a lithium-based multipurpose grease, DIN code KP2-K, DIN
No. 51502 or 51825.

A

Schmiernippel (beidseitig)
Schmiernippel (on both sides)

Greases with solid lubricant additives, e.g. MoSa,
graphite and PTFE are not suitable.

i

© o]

7.2 SLF-P mit Pneumatikantrieb

Der Pneumatikzylinder des Schwerlast-Linearsystem mit Pneu-
matikantrieb ist ab Werk mit einer Lebensdauer-Fettfullung
versehen.

A

Bei einmaliger Verwendung von geélter Druckluft ist
diese immer zu verwenden, da die Gefahr besteht,
dass die Lebensdauer-Fettschmierung durch die
Olbeigabe verdiinnt bzw. ausgewaschen wiirde und
der Pneumatikzylinder trocken lauft.

7.3 SLF-P mit Zahnriemenantrieb

Die Lager der Zahnscheiben des Schwerlast-Linearsystems
mit Zahnriemenantrieb sind ab Werk mit einer Lebensdauer-
Fettschmierung versehen.

Die richtige Vorspannung der Zahnriemen wird im Werk Uber
Frequenzmessung eingestellt. Dies ist vor Ort mangels der
entsprechenden Messeinrichtung meist nicht mdéglich. Eine
Uberpriifung der Vorspannung erfolgt daher nur ndherungsweise.

7.2 SLF-P with Pneumatic Drive

The pneumatic cylinder of the heavy-duty linear system with
pneumatic drive is provided with life-time lubrication ex works.

It must always be used if lubricated compressed air is
to be used on occasion, as otherwise you run the risk
that the life-time lubrication will be thinned or washed
out by the addition of oil and that the pneumatic
cylinder will run dry.

7.3 SLF-P with Toothed-Belt Drive

The mountings of the toothed washers of the heavy-duty linear
system with toothed-belt drive are provided with life-time lubrication
ex works.

The correct pre-tensioning of the toothed belts is set in the factory
using frequency measurement. This is not possible on site due to
the lack of appropriate measuring equipment. Consequently, the
pre-tensioning is only checked approximately.
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Uberpriifen sie die Spannung der eingebauten Zahnriemen ber
leichten Daumendruck. Fahren Sie dazu den Laufschlitten von
der rechten bzw. linken Endlage weg und driicken Sie den
Zahnriemen nach unten. Der richtige Wert liegt bei ca. 10 mm pro
Meter.

Sollte die Zahnriemenspannung wesentlich von dem genannten
Wert abweichen, ist dieser bzw. sind diese nachzuspannen. Dazu
I6sen Sie eine der am Laufschlitten stirnseitig angebrachten
Spannleisten (Explosionszeichnung Pos. 3) und legen damit das
Spannschloss frei. Durch Losen der Schrauben (Pos. 45 + 46) und
Verdrehen der Spannschraube (Pos. 47) wird Uber das Rechts-
/Linksgewinde der Zahnriemen gespannt bzw. entspannt.

7.4 SLF-S mit Kugelrollspindelantrieb

Die LagerungderKugelrollspindel sowie die Kugelgewindemutter
des Schwerlast-Linearsystems mit Kugelrollspindelantrieb sind
ab Werk mit einer Lebensdauer-Fettschmierung versehen.

Sollte die Kugelrollspindel dennoch trockenlaufen bzw.
ungewobhnliche Gerdusche machen, kann diese zuséatzlich
geschmiert werden. Dazu l6sen Sie eine der am Laufschlitten
stirnseitig angebrachten Spannleisten (Explosionszeichnung
Pos. 3) und legen damit die Mutternaufnahme mit der Spindel-
mutter frei. Im Flansch der Spindelmutter befindet sich eine
verschlossene Schmierbohrung. Drehen Sie den Stopfen heraus
und pressen Sie solange Fett in die Bohrung, bis dieses
an den Abstreifern der Spindelmutter austritt. Verfahren Sie
danach das Schwerlast-Linearsystem einmal lber die ganze
Hublange und zuriick und wischen das auf der Kugelrollspindel
héngengebliebene Fett mit einem weichen Ollappen ab.

Die Erstbeflllung im Werk erfolgt Uber Walzlagerfett REINER
URETHYN E/M2 nach NLG12, DIN-Nr. 51818.

A

Schmierstoffe mit Festschmierstoffzusitzen, z.B.
MoS2, Graphit und PTFE sind nicht geeignet.

8. Problemanalyse

8.1 SLF-P mit Pneumatikantrieb

Schwerlast-Linearsystem bewegt sich nicht:

— Luftversorgung Uberprufen

— Luft- oder Steuerleitung vertauscht

— Né&herungsschalter defekt oder falsch eingestellt

— Anschlusskabel von Naherungsschalter gebrochen

Pneumatikzylinder des Schwerlast-Linearsystems bléast:

— Dicht- und Abdeckband nicht gespannt
— Bohrspéne zwischen Dicht- und Abdeckband
— Bruch des Zylinderkolbens (Uberlastung)

8.2 SLF-R mit Zahnriemenantrieb

Schwerlast-Linearsystem bewegt sich nicht:

— Spannungsversorgung fehlt

— Notschalter bzw. Hardware-Endschalter betatigt

— Néherungsschalter defekt oder falsch eingestellt

— Anschlusskabel von Naherungsschalter gebrochen

Check the tension of the installed toothed belt by applying gentle
pressure with your thumb. To do this, move the slide away from the
right/left end position and press the toothed belt downwards. The
correct value is approx. 10 mm per meter.

If the toothed belt tension deviates significantly from the specified
value, this/these should be re-tightened. To do this, loosen one of
the tensioning bars located on the front of the slide (exploded view
item 3) and thus release the turnbuckle. By loosening the screws
(Items 45 + 46) and turning the bolts (Item 47), the toothed belt is
tensioned/loosened using the right/left-hand threads.

7.4 SLF-S with Roller Ball-Screw Drive

The mounting of the roller ball screw and the ball-and-screw nut
of the heavy-duty linear system with roller ball-screw drive are
provided with life-time lubrication ex works.

If, despite this, the roller ball screw runs dry or makes unusual
noises, it can be re-lubricated. To do this, loosen one of the
tensioning bars located on the front of the slide (exploded view
item 3) and thus release the nut mounting with the spindle nut. A
sealed lubrication hole is located in the flange of the spindle nut.
Twist off the plugs and press grease into the hole until it spills
out at the strippers of the spindle nut. Finally run the heavy-duty
linear system once over the entire stroke length and back and
wipe any excess grease from the roller ball screw using a soft
oilcloth.

The first time lubricant is filled in the factory, the rolling-contact
bearings lubricant REINER URETHYN E/M2 is used according
to NLG12, DIN No. 51818.

A

Greases with solid lubricant additives, e.g. MoS2,
graphite and PTFE are not suitable.

8. Troubleshooting

8.1 SLF-P with Pneumatic Drive

Heavy-duty linear system is not moving:
— Check air supply

— Air or control line is switched

— Proximity switch is faulty or incorrectly set
— Proximity switch connection cable is faulty

Pneumatic cylinder of the linear system is losing air:
— Sealing and cover band not tensioned

— Drilling swarf between the sealing and cover band

— Cylinder piston fracture (overload)

8.2 SLF-R with Toothed-Belt Drive

Heavy-duty linear system is not moving:

— No voltage supply

— Emergency switch and/or hardware limit switch actuated
— Proximity switch is faulty or incorrectly set

— Proximity switch connection cable is faulty

11




SCHUNK (# *

Montage- und Betriebsanleitung fiir Assembly and Operating Instructions for the
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8.3 SLF-S mit Kugelrollspindelantrieb 8.3 SLF-S with Roller Ball-Screw Drive
Schwerlast-Linearsystem bewegt sich nicht: Heavy-duty linear system is not moving:

No voltage supply

Emergency switch and/or hardware limit switch actuated
Proximity switch is faulty or incorrectly set

Proximity switch connection cable is faulty

— Spannungsversorgung fehlt

— Notschalter bzw. Hardware-Endschalter betatigt

— Naherungsschalter defekt oder falsch eingestellt

— Anschlusskabel von Naherungsschalter gebrochen

9. Explosionszeichnungen 9. Exploded Views and Parts Lists
und Stiicklisten On request
Auf Anfrage lieferbar
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